
 
Iso A-Clean – solutie de curatare si dezinfectie                                                     
Fisa tehnica: 
 
Descrierea produsului                                                                                                                 
Iso A-Clean este furnizat sub forma de concentrat care se dilueaza cu apa si poate fi folosit pe toate suprafetele 
lavabile. 
 
Datorita unei combinatii de surfactanti speciali, Iso A-Clean va ofera atat o curatare chimica eficienta cat si o 
dezinfectie. Produsul curata praful si grasimile, elimina depozitele vegetale (alge, bacterii, mucegaiuri) si previne 
reaparitia acestora. 
                                                                                                                                      
Utilizare                                                                                                                                 
Iso A-Clean poate fi utilizat pe o mare varietate de suprafete ca: acoperisuri, fatade, terase, pavaje etc. Amestecati 1 
parte Iso A-Clean cu 50 parti apa (1:50).  
Dupa aplicare lasati solutia sa actioneze timp de 3-5 zile pentru o curatare eficienta (a se evita contactul suprafetei 
tratate cu apa sau ploaia in tot acest timp). Pentru suprafete dificile sau foarte murdare este recomandat un amestec de 
1parte Iso A-Clean la 25 parti apa (1:25). Iso A-Clean nu trebuie aplicat  pe vreme ploioasa.  
 
Folositi manusi si ochelari de protectie in timpul aplicarii. A se evita contactul cu pielea si ochii. 
 
Nu folositi Iso A-Clean pentru a curata acvarii, bazine cu pesti sau similare. 
Asigurati-va ca Iso A-Clean nu ajunge in mediul acvatic sau in bazine de colectare a apelor pluviale folosite pentru 
irigarea gradinei, serei. 
 
Va recomandam un tratament de intretinere cu Iso A-Clean la fiecare 2 ani pentru a avea un acoperis curat si 
aspectuos. 
 
Date tehnice                                                                                                                            
Densitate: 1,04g/ml 
Consum: Aprox. 4-6 m2/l. 
Diluare: apa. 
Conditii de aplicare: Temperatura de aplicare min. 0ºC.  
Metoda de aplicare: pulverizare, pensula. 
Depozitare: Loc uscat, ferit de inghet, a nu se lasa la indemana copiilor. 
Mediu: Deseurile trebuie aruncate numai la groapa de gunoi. 
 
 
 
 
 
 

Produs de: Iso Paint Nordic  A/S, Tvaervej 8, 6640 Lunderskov, Denmark, www.isopaint.com, 
Importator si distribuitor: Silvster C.R. srl, Str. Fundatura Harmanului 2, Brasov, Tel/Fax : 0268 542 675; 0744 545 546 

e-mail: contact@vopseatigla.ro;  www.vopseatigla.ro; www.vopseaacoperis.ro 
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